
Etikettendrucker Test 

 

Dieser Test ist herstellerunabhängig. Die Testergebnisse geben die Erfahrungen der Labelfox-Autoren wieder. 

 

Industriedrucker: CAB A8+                    Stand: 06.04.2016 

Basics 

  Druckverfahren:   Thermotransfer- und Thermodirekt 5 Punkte  

  Druckvolumen:   Dauerbetrieb    5 Punkte 

  Gehäuse:    Metall     5 Punkte 

Technische Daten 

  Max. Druckgeschwindigkeit:  216 mm / Sek.    2 Punkte 

  Schnittstellen:    RS232C / USB 2.0 / Ethernet / LAN /  

                                                         2x USB-Master / Steckplatz für  

                                                         Speicherkarte                4 Punkte 

  Druckauflösung:  300 dpi     3 Punkte 

  Sensor:    Reflex/ Durchlicht/ Abstand zur 

                                                         Anlegekante 5-53 mm   5 Punkte  

Medien + Bedienung 

  Etiketten-Mindesthöhe : 10 mm      4 Punkte 

  Max. Außendurchmesser:  Außendurchmesser bis 205 mm auf 

            76,2 mm Rollenkern   5 Punkte 

  Farbbänder Länge & Kern:  bis 360 m auf 25,4 mm Rollenkern 4 Punkte  

  Medienwechsel und 

  Kalibrierung:    vollautomatisch    5 Punkte  

  Software (inklusive):   cablabel S3    5 Punkte 

Ausstattung 

 Menüführung:    Bedienkreuz und Display  

                                                         (Tastenbedienung)   2 Punkte 

 Verfügbare Optionen:   Bewertung des Zubehörs  5 Punkte  

Service 

  Garantie:    2 Jahre     4 Punkte  

  Bedien- und 

  Einbaufreundlichkeit:   sehr gut    5 Punkte 

Preis-Leistungs-Verhältnis 

  Gut          3 Punkte 
             

                           71 von 85    Gesamtpunktzahl 

                                4 von 5    Sterne 

                   
 

 
 
Einsatzempfehlung: 
Der ausschließlich mit Metalldeckel und 300 dpi Druckkopf erhältliche CAB A8+ Industriedrucker ist ein konsequent gestaltetes 
Gerät, das Ihnen neue Möglichkeiten des Etikettendrucks im Thermotransferverfahren eröffnet. Seine Druckbreite von 50 bis 
220 mm lässt die Beschriftung von Etiketten zu, die den einfarbigen Aufdruck sonst nur in einem Laserdrucker erhalten können. 
Wichtige Druckereinstellungen sind (wie bei allen Modellen der CAB A+ Serie) über ein Bedienkreuz direkt am Etikettendrucker 
vorzunehmen. Die Vielzahl der Schnittstellen wie z. B. Ethernet, RS232 oder USB sowie die optional erhältliche WLAN-Karte 
erweitern das Einsatzspektrum zusätzlich. Weiterhin kann das Gerät mit praktischem Zubehör wie einem Schneidmesser (Cutter) 
oder einem Etikettenaufwickler ausgerüstet werden. Somit ist der CAB A8+ Drucker eine ideale Wahl für den effizienten 
Etikettendruck in industrieller Umgebung. 
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